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VEHICULE

MARQUE MODELE

BMW X3 xDrive30e
GENERATION MISE EN CIRCULATION
GO1 facelift 03/2023
KILOMETRAGE COULEUR

41624 km Brooklyn Grey

VIN

WBA71DP04P9P90785

IMMATRICULATION
179-BEO-2908
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60~160 um — Origine / Original 161~300 um — Repeint / Revétu
301~500 um — Mastic / réparation

501 um 1™ — Mastic épais / Heavy filler



RAPPORT

BMW X3 xDrive30e (GO1 facelift) — mise en circulation
03/2023, 41 624 km, couleur Brooklyn Grey.
VIN : WBA71DP04P9P90785. Immatriculation : 1779-BEO-2908.

Contréle d'épaisseur de peinture effectué sur 15 éléments de
carrosserie (référence usine estimée a 120 um).

Résultat : 15 élément(s) dans les valeurs d'origine (60-160 um),
0 élément(s) repeint(s) ou revétu(s) (161-300 um), 0 élément(s)
avec mastic / réparation (301-500 um).

Carrosserie globalement saine, aucune trace de réparation ou
de repeinture significative détectée sur les eléments contrdlés.

BMW X3 xDrive30e (GO1 facelift) — first registered 03/2023, 41
624 km, color Brooklyn Grey.
VIN: WBA71DP04P9OP90785. Plate: 179-BEO-2908.

Paint thickness check carried out on 15 body panels (estimated
factory baseline: 120 um).

Result: 15 panel(s) within original factory values (60-160 um), O
panel(s) painted or coated (161-300 um), O panel(s) with
filler/repair detected (301-500 um).

Body overall sound — no significant signs of repair or
repainting detected on the checked panels.
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X Remplacé / Replaced

P Peinture (carrosserie) / Painting (bodywork)

W Tolerie / soudure / Bodywork / welding F Pliure / Bending

m Ajustement / Adjustment work A Rayure / Scratch

C Corrosion / Corrosion Q Enfoncement/ bosses / Dents

RAPPORT ETAT CARROSSERIE

BMW X3 xDrive30e (G01 facelift) — mise en circulation
03/2023, 41624 km.
VIN : WBA71DP04P9P90785. Immatriculation : 179-BEO-2908.

Etat carrosserie et chassis — relevé sur 27 éléments (15
carrosserie, 12 chassis).

Aucun élément marqué : carrosserie d'origine, sans
remplacement, travail de carrosserie ni enfoncement releve.

BMW X3 xDrive30e (GO1 facelift) — first registered 03/2023, 41
624 km.
VIN: WBA71DP04P9P90785. Plate: 179-BEO-2908.

Body and frame condition — checked across 27 elements (15
body, 12 frame).

No panel flagged: original bodywork, no replacement, body
repair or dents recorded.
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